GERATE FUR MECHANISCHE PRUFUNGEN

@®DRUCK- UND ZUGVERFORMUNGSREST

Druckverformungsrest

Einfaches Prifgerat zur Bestimmung des Druckverformungsrestes gem. DIN ISO 815 bzw. DIN EN ISO 1856 und
ASTM D 395

Leistungsmerkmale / Ausstattung:
e DIN, ISO und ASTM konform

e \erschiedene GrdéBen lieferbar

e 1- oder 2-lagig

e Warmeschrank auf Anfrage lieferbar

Zugverformungsrest

Einfaches Prifgerat zur Bestimmung des Zugverformungsrestes gem. DIN ISO 2285
Leistungsmerkmale / Ausstattung:

e DIN, ISO und ASTM konform

e \erschiedene GroéBen lieferbar
o Warme-/Kalteschrank auf Anfrage lieferbar

@ STRESS CRACKING

Stress Cracking - Spannungsrissbestandigkeitspriifgerat

Zur Bestimmung der Spannungsrissbestandigkeit von Polyethylen gegenliber “Stress Corrosion” gemafi
ASTM D 1693 - 70.

Leistungsmerkmale / Ausstattung:

e Einfache mechanische Prufvorrichtung

e Zentriereinrichtung inkl. Messuhr flr Kerbtiefe
fest montiert

e Transferwerkzeug

Gerdte inkl.:

e Probenhalter und Probenréhrchen
Kompaktthermostat mit Probenréhrchen-Rack
1 Kerbvorrichtung mit Klinge
1 Biegeeinrichtung

1 Transferwerkzeug

Transferwerkzeug

Kerbvorrichtung mit Klinge

Biegevorrichtung
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